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Missao Visdo valores Negacio
proporcionar conforto estar posicionada aprender equipe, cadeiras
e bem estar nos entre as maiores e padronizacao, honrar corporativas e
ambientes corporativos melhores empresas do compromissos, alegria, maveis escolares.
e escolares, atraves setor, com crescimento satisfacao dos
de produtos ergondmicos, continuo, solidez e envolvidos.
funcionais e esteticos, confiabilidade.

gerando valor respeitando

as pessoas, 0 meio

ambiente e a sociedade.



marcas originais

Assinatura 01: F A

PLAXMETAL

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Assinatura 02;

P4 PLAXMETAL

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



simbolo




positivo/negativo

Assinatura 01:

X X

PLAXMETAL  PLAXMETAL

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

X X

PLAXMETAL | PLAXMETAL




positivo/negativo

Assinatura 02:

P4PLAXMETAL

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

P4PLAXMETAL

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PAPLAXMETAL § PUPLAXMETAL




sobre fundos

D APLAXMETAL

CADEIRAS CORPORATIVAS E MOVEIS ESCOLARES

X

PLAXMETAL

CADEIRAS CORPORATIVAS E MOVEIS ESCOLARES




cares

C11M100Y 100 K 06 C08MO00YO00K88
R202G20B 22 R61G 64 B65

PANTONE 186C PANTONE 433C (88% opacidade)
HEX. #CA1416 HEX. #3D4041




tipologias

PLAXMETAL

Fonte principal: C-iorgio

Aa Bb Cc
0123

CADEIRAS CORPORATIVAS E MOVEIS ESCOLARES

Fonte secundaria: Lato

Aa Bb Cc
0123



utilizacao

Malha construtiva:

51 mddulos

PLA

63 modulos

So|npow ¢

11 modulos

Sojnpow ¢}

SO|npow |1



utilizacao

Area de respiro:
Deve-se sempre manter 04 mddulos ao seu redor como forma da area de respiro.




utilizacao

Reducao (Assinatura 01):

X

PLAXMETAL

CADEIRAS CORPORATIVAS E MOVEIS ESCOLARES

Para manter a integridade
dos elementos visuais,

0 tamanho minimo para
aplicacao da marca é de
6em - 170px.

X

PLAXMETAL

Com a necessidade de
utilizar a marca menor
que 6¢cm, deve-se retirar
a tag e utilizar apenas

o Plaxmetal.

O tamanho minimo
para esta aplicacao
é de 3cm - 85px.

X

Para manter a integridade
do simbolo, o tamanho
minimo para aplicacao é
de 1,2cm - 34px.



utilizacao

Redug&o (Assinatura 02):

PdPLAXMETAL

CADEIRAS CORPORATIVAS E MOVEIS ESCOLARES

Para manter a integridade
dos elementos visuais,

0 tamanho minimo para
aplicacao da marca é de
7,5¢m - 213px.

P4PLAXMETAL

Com a necessidade de
utilizar a marca menor
que 7,5cm, deve-se retirar
a tag e utilizar apenas

o Plaxmetal.

O tamanho minimo
para esta aplicacao
é de 3,7cm - 109px.

X

Para manter a integridade
do simbolo, o tamanho
minimo para aplicacao é
de 1,2cm - 34px.



design criativo

Sy Projeto desenvolvido por DB Design Industrial Ltda.
e www.puntodesign.com.br | (54) 3268.0189
; Margo/2016




